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高压开关动特性测试仪检定装置
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一、产品概述

本仪器采用 ARM 控制配合 CPLD 芯片产生高精度、宽范围的定时信号，并能

模拟高压断路器的动作，可用于校验和检测高压断路器动特性测试仪的时间基

准，用于校验高压开关测试仪时间测量功能。本装置既可单机使用，也可以联

接电脑使用。具体可以参考软件操作说明。

二、工作原理

时间校准装置电路划分为：触发电路、高速可预置计数器电路、高精度晶

体振荡电路、单片机控制电路、输出控制电路，如图 1所示。

图 1

三、技术指标

1. 本装置有 12 路断口同时输出，可同时模拟 12 个高压断路器触头断口的合/

分闸。

2. 高压断路器合闸或分闸时间可在 1－16000.00mS 范围内任意设置，分辨率：

1微秒，精度：0.001%读数±0.001 微秒

3. 弹跳脉冲个数可在 0－250 个范围内任意设置，弹跳频率可选择 1kHz、2kHz、

4kHz、8kHz。
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4. 支持不同期测试。

5. 支持内部触发、外部触发、有源触发、无源触发。

6. 环境温度：10~30° 环境湿度：＜85％

四、面板说明

1. 12 路断口时间：模拟高压断路器 12路触头输出，前 6路 A1，B1，C1，A2，

B2，C2 与其前端黑色接地插孔共地，后 6 路 A3，B3，C3，A4，B4，C4 与其

前端黑色接地插孔共地，称之为虚地。如果要同时测量 12 路，则要保证两

个地相连。支持每一个断口设置不同的时间，支持不同期设置。

2. 有源输入外触发：由被校验的高压开关测试仪提供触发电压，输入触发电压

的范围为：DC10－250V。

3. 有源输出内触发：由本校准装置提供触发电压来触发被校验的高压开关测试

仪，输出电压：DC 110V 左右。

4. 无源触发端：主要用于校准本装置。

五、使用说明

1. 接好高压开关测试仪和本仪器之间的测试线的地线（地线、断口线和控制
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线）。然后开机，为保证仪器可靠性，开机预热 5分钟以上再进行测试。

2. 校准高压开关测试仪时间参数具体设置和操作：

1) 触发方式：外触发

1 触发类型：有源触发

2 脉冲输出：节点输出

3 弹跳频率：1K

弹跳频率可选 1K,2K,4K,8K。弹跳频率大小对应弹跳的精细程度。频率越大，

弹跳越精细。1KHz 弹跳间隔时间为 1/1000=0.001S=1ms，2KHz 弹跳间隔时间为

1/2000=0.0005S=0.5ms。

操作方法：进入主菜单中的【1、时间弹跳设置】，如图：

被校准高压开关测试仪设置：触发方式：内触发

输出电压：调整为 DC100-DC220V 之间为宜

具体接线：本装置红色接线柱接高压开关测试仪内部直流输出电源的合闸

+，黑色接线柱接高压开关测试仪内部直流输出电源的负—，绿色接高压开关测

试仪内部直流输出电源的分闸+。

操作方法：进入主菜单中的【2、时间弹跳设置】，如图：
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按向上键进入所要修改的位置，如 A1合闸时间断口处，按【确定】键后，

然后按左右键，可以左右移动光标，移动要相应的位置上，按上下键修改数字

大小。修改好后按【确定】键保存该项设置，然后按上下左右键可以进入到其

他需要修改的地方，按照上面的方法进行修改即可，修改完后，将光标移动到

屏幕最下端的【保存】处，按【确定】键保存即可。

然后将光标移动到主菜单界面的【3、时间弹跳校准】，按【确定】键进入，

如图：

按【确定】键选中合闸校验：
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按右键将光标移动到开始校验：

按【确定】键开始测试：

观察本仪器屏幕右端的断口状态会发生变化。如果先前是分，则此时直接

操作被校准高压开关测试仪进行合闸测试（如果是合。则此时直接操作被校准

高压开关测试仪进行分闸测试），本仪器动作（会听到蜂鸣器响声），等待测

量结束，被测试高压开关测试仪会出现相应的波形和时间、同期、弹跳等数据。
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以上操作是用高压开关测试仪内部输出电源来触发本仪器。本仪器处于等

待，高压开关测试仪输出信号，使检测系统正常工作。

2) 触发方式：内触发

1 触发类型：有源触发

2 脉冲输出：节点输出

被校准高压开关测试仪设置：触发方式：外触发

这是用本仪器来触发高压开关测试仪。高压开关测试仪处于等待，本仪器

输出信号，使检测系统正常工作。

具体接线方法：如果高压开关测试仪外触发只有两根线，则不分正负接好

就行了。如果高压开关测试仪外触发有四根线（合闸 2 根分闸 2 根），那么利

用有源输出内触发方式操作，需要倒下线。即合闸校验时，两接线柱分别接高

压开关测试仪外触发的合闸外触发端子；分闸校验时，两接线柱分别接高压开

关测试仪外触发的分闸外触发端子。

具体操作方法参考前文。

根据本仪器上显示的断口状态：如是分，则操作高压开关测试仪做合闸测

试；如是合，则操作高压开关测试仪做分闸测试。先操作高压开关测试仪使之

处于等待触发状态，然后将本仪器的光标移动到右侧的【开始校验】上面，按

一下【确定】按键发触发命令：内触发信号由等待变为输出，校准装置驱动仪

器完成动作，仪器界面出现相应的波形和时间、同期、弹跳等数据。

3. 校准本装置的具体设置和操作：

将本仪器设置：触发方式：内触发

触发类型：无源触发

脉冲输出：TTL 电平输出
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用高精度示波器可观察：无源触发负极-接示波器的地，探头 1 接无源触发

正极+，探头 2 接本仪器被检测断口，如 A1。

然后按照上文 2）介绍的操作即可。

六、注意事项

1. 本装置脉冲输出方式，目的是为了检测本仪器是否准确，要求输出端不能短

路，不能和其它任何有源输出端口相连接。否则容易损坏输出端。

2. 当使用有源内触发功能时，有源触发端将有 DC110V 左右的触发电压输出，

注意有源触发端不能短路，且严禁用手触碰。

七、售后服务

凡购买本公司产品的用户均享受以下的售后服务：

 仪表自售出之日起一个月内，如有质量问题，我公司免费更换新表，但用户

不能自行拆机。属用户使用不当（如错插电源、进水、外观机械性损伤）的

情况不在此范围。

 仪表一年内凡质量问题由我公司免费维修。

 仪表自售出之日起超过一年时，我公司负责长期维修，适当收取材料费。
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 若仪表出现故障，应请专职维修人员或寄回本公司修理，不得自行拆开仪表，

否则造成的损失我公司不负责任。

八、装箱清单

序号 名称 数量

1 主机 1 台

2 电源线 1 根

3 RS232 转 USB 联机线 1 根

4 上位机操作软件 1 份

5 说明书 1 本

6 检测报告 1 份

7 合格证/保修卡 1 份
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