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一、产品概述

本仪器湿度传感器采用芬兰 VAISALA 公司的湿度传感器、纯度、SO2、H2S、

CO、HF 等传感器采用英国 ALPHA 公司的热导式传感器和电化学传感器；同时配

备了当前最先进的 ARM 开发技术、质量流量传感器及温度传感器等精密传感器，

使得采样数据更真实、更可靠、运算速度更快等优点。仪器采用彩色液晶显示

屏显示，界面友好美观、易于操作。

本仪器以性能可靠的进口传感器作为敏感元件，同时又集实时测量、曲线

显示、电源管理、时间系统、文件系统、数据查询、数据打印等众多功能于一

体，融合了国内外新传感器技术和信息技术，人性化的操作和完善的功能，让

您体会到她无处不在的优越与完美。

二、性能特点

1. 大容量储存功能，可存储 1000 条记录

2. 电池电量提示

3. 重复性好、响应速度快

4. 触摸式操作仪器

5. 大屏幕彩色液晶显示

6. 先进的探头保护功能

7. 抗污染、抗干扰

8. 灵敏度高、稳定性好

9. 体积小巧美观，易于携带

10.直观的曲线显示

11.微水值自动转换成 20℃标准微水值
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三、技术指标

1. 测量范围：露点-80℃ ～ +20℃，（支持μL/Lv 等）

2. 露点精度：测试精度优于±0.5℃（在一定量程内）

（当露点温度低于 0℃，传感器输出为霜点）

3. 响应时间 63％[90％]

+20→-20℃ Td 5s[45s]

-20→-60℃ Td 10s[240s]

4. 分 辨 率：露点 0.1℃或 0.1μL/L

5. 重 复 性：±0.2℃

6. 气体分解物测量范围：SO2：0 ～ 100 μL/L

H2S：0 ～ 100 μL/L

CO: 0 ～ 500 μL/L

HF: 0～10μL/L

7. 灵敏度：SO2：±0.5μL/L

H2S：±0.5μL/L

CO:±1μL/L

HF: 0.1μL/L

8. SF6 气体纯度测量范围：0 ～ 99.99 %

9. 测量精度：90%～99.99%范围内误差≤±0.1%；

10.气体流量：流量调节在 0.8L/min - 1.0L/min

11.探头保护：不锈钢烧结过滤网

12.工作电压： 220VAC ±10%，24V 锂电池

13.储存温度等级：-40～+70℃
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14.操作环境：温 度：-35～+60℃

压 力：0～20bar

样气流速：无影响

15.电子质量流量计

16.体积重量：340×200×120（mm），6.5kg

四、仪器外观

五、系统引导界面

系统引导界面如下图所示：
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预热界面如下：

在开机后，仪器会显示本公司的欢迎使用界面。系统会自动进入检测功能、

加载运行参数，请耐心等待。如果提示某一项自检失败，则相应的传感器故障

或者未安装。自检完毕点击屏幕进入传感器预热界面，当预热时间过后，仪器

自动进入主界面，随后用户可以选择测试或者数据管理。用户也可以手动跳过

预热过程。

预热结束进入主界面如下图所示，点击相应按钮进入测试或者数据管理界

面，点击时间可以设置系统时间。
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六、测量界面

测量界面如下图所示：

进入“测量界面”后，先连接测试管道，调节流量阀，液晶界面进气流量

显示 0.8L/min -1.0L/min，等待测量结果。

软按键有：【曲线】键、【保存】键、【打印】键、【清洗】键、【返回】

键。按动相应的按键可以执行相应的功能。同时，你也可以看到水份含量、SF6

纯度、CO、H2S、SO2、HF 等测量值。
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1) 点击【曲线】键，如下图所示，可以实时显示露点变化趋势。

2) 点击【保存】键，则保存当前的测试数据，系统会提示保存成功或者失败，

同时发出提示音。保存前可以设置设备编号，以区别不同的测试设备。

3) 【打印】键则打印当前测试数据。

4) 【清洗】键的作用是：当测量完一种气体后，可按此键进行清洗，使管道里

残留的气体排空。然后再进行其他气体的测量。清洗时有相应的提示，再次

按清洗键则关闭清洗，若不按，约 1分钟后自动关闭清洗。

七、数据管理

菜单界面如下图所示：
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进入“菜单界面”后，软按键有：【删除】，【打印】，【上一条】，【下

一条】，【格式化】，【导出到 U盘】，【打印键】，【返回键】。

在此界面下，你看到的是最近一次保存的测试数据以及数据测试的时间，

总共数据条数等信息。

按【上一条】或【下一条】键，查找并切换保存的数据。

按动【打印】键，将打印当前记录数据。

按动【格式化】键，进入“格式化”界面后，软按键有：【确定键】，【取

消键】。
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在此界面下，按【确定键】，将格式化存储器。这时，你将丢失所有的历

史数据，所以操作时请慎重选择，或者在已经完成数据备份的情况下再格式化。

按【取消键】，将返回到“数据管理界面”。

按动【删除】键，进入“删除提示”界面，软按键有：【确定键】，【取

消键】。按【确定键】将删除当前记录数据，删除成功与否有相应的提示。

按动【导出到 U 盘】键，将本仪器存储的数据存储到 U 盘中，可以在电脑

查看。按该键前请插入 U 盘，否则提示导出失败。

按动【返回键】，将返回主界面下。

八、注意事项

1. 本仪器为精密仪器，因此要特别注意以下几点：

1) 禁止在危险地区开关仪器电源！

2) 禁止在危险区域内充电！

3) 仪器在运输过程或测试过程中防止碰撞挤压及剧烈震动；

4) 在测量过程中，流量调节针形阀应慢慢打开，测量气体 SF6 流量应该调节在

0.8L/min - 1.0L/min，否则测试结果不准确。

2. 常见问题

1) 一般充电需多长时间？什么时候需要充电？何时充电结束？

每次充电时间根据实际剩余电量而不同，一般小于 12小时。当电量指示不

足时应及时充电，不宜将电全部用光，以保证电池使用寿命。充电电路设有过

充保护装置，当电池充足后，充电指示灯会由红色变为绿色。

2) 仪器使用多长时间需要校验维护？

一般建议用户 2年校验一次，特殊情况半年一次（气路污染较严重时）。
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3) 仪器在测量过程中出现停滞然后数据下降，为什么？

这是传感器在执行增益回归功能，就是返回到前面测试过程进行校验，此

时界面数据不动，但 CPU 在处理数据，所以过一会数据又立即下降。

4) 传感器怎样保护？

本仪器内置传感器有探头保护室保护，当运行时保护室内通过检测器自动

屏闭，使仪器处于测量状态，反之关闭电源时自动保护。

本仪器测量完毕后，需要用纯净气体吹洗至 CO,SO2，H2S，HF 的读数在

10μL/L 以下，以延长传感器的使用寿命。

九、售后服务

凡购买本公司产品的用户均享受以下的售后服务：

 仪表自售出之日起一个月内，如有质量问题，我公司免费更换新表，但用户

不能自行拆机。属用户使用不当（如错插电源、进水、外观机械性损伤）的

情况不在此范围。

 仪表一年内凡质量问题由我公司免费维修。

 仪表自售出之日起超过一年时，我公司负责长期维修，适当收取材料费。

 若仪表出现故障，应请专职维修人员或寄回本公司修理，不得自行拆开仪表，

否则造成的损失我公司不负责任。

十、装箱清单

序号 名称 单位

1 主机 1 台

2 测试管道 1 根

3 排气管道 1 根
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4 充电器 1 根

5 系列接头 1 套

6 打印纸 1 卷

7 用户手册 1 本

8 检测报告 1 份

9 合格证/保修卡 1 份
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附录

六氟化硫断路器含水量测量要求(标准)

测 试 内 容
标准

(u1/1，20℃)

六氟化硫断路器出厂和大修中（整体装复以前）应分

别测量开断单元和支柱单元水份值。
≤150

交接时由支柱下部充气接口测量断路器水份值。 ≤150

运行中由支柱下部充气接口测量断路器水分值。测试

周期按“预试规程”规定。
≤200

运行中，必要时（开断单元漏气、解体过开断单元）

六氟化硫断路器应由联箱内自封接头处单独测量开断

气室含水量。

≤300


	目  录
	一、产品概述
	二、性能特点
	三、技术指标
	四、仪器外观
	五、系统引导界面
	六、测量界面
	七、数据管理
	八、注意事项
	九、售后服务
	十、装箱清单
	附录

